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COLORES DE LENTE

Incoloro: uso general.

Amarillo: el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la
percepcion de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel luminico. No se recomienda su
uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

Gris Fumeé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen
reconocimiento del color.

Verde: brinda proteccion a los reflejos y radiacion UV. No apto para tareas de soldadura.
Verde Oscuro W3: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W3.
Verde Oscuro W5: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W5.

Naranja BL: filtra la luz violeta y azul presente en la emision de lamparas UV. Absorbe la luz visible hasta los
540nm. Aplicaciones: odontologia, medicina, laboratorios, curado UV de coatings y tintas.

TRATAMIENTOS

Espejado (E): pelicula metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con
reflejos intensos de luz solar.

Anti-empafio (AF): pelicula resistente a la condensacion de humedad sobre el lente.

Outdoor / Indoor (0/1): pelicula levemente metalizada que atenua la luz solar, manteniendo una adecuada
prestacion con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre
ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

Antirrayadura (HC): pelicula que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su
vida atil y mejorando la vision.
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